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| Ein Houc'h von Diomoh’r...

Eine nur wenige Micrometer dicke Schicht aus unzdhli-
gen kleinen Diamantkristallen bedeckt die Oberflache

der Diamantelektroden und macht sie dadurch zu ei-

nem herausragenden Material fUr die Elektrochemie.

Sie verfUgen Uber das derzeit groBte bekannte elektro-
chemische Potentialfenster aller Elektrodenmaterialen.
Dies fUhrt zu einer hohen Stromeffizienz bzw. macht be-
stimmte elektrochemische Reaktfionen Uberhaupt erst
mbglich. So schaffen es z.B. nur Diamantelektroden mit
nahezu 100%-Stromeffizienz OH-Radikale direkt aus dem
Wasser zu erzeugen.

Diamantelektroden sind aufgrund ihres groBen Potenti-
alfensters auch fUr die elekirochemische Synthese inter-
essant. Vielfach sind neuartige oder deutlich verbesser-
te Verfahren zur Erzeugung von Substanzen moglich.

Diamant fiir extreme Beanspruchungen
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REM-Aufnahme einer Diamantschicht

Elektrodenmaterialien im Vergleich
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elektrochemisches Potential [V vs. SHE]




Elekiroden

Unsere Diamantelektroden sind in mehreren
Standardgeometrien erhdltlich. Es handelt sich
dabei um Plattengeometrien welche ohne
Schwierigkeiten in den von uns angebotenen
Elektrolyseuren verwendbar sind. Daneben
sind auch Diamantelektroden aus Streckme-
tall oder 3D-Geometrien (z.B. Stdbe) herstell-
bar. Verfahren wie das Wasserstrahlschneiden
oder das LaserstrahlschweiBen erlauben indi-
viduelle Elektrodengeometrien.

Elekirolyseure

FUr unsere standardisierten Elektrodentypen
,Bdrbel" und ,Barbara" bieten wir komplette
Elektrolyseure an. Dies sind robuste und ein-
fach zu benutzende Systeme, welche als fer-
tige Komponenten problemlos in ihre Anlagen
intergierbar sind. Neben den Varianten mit
Edelstahlkathoden sind auch umpolbare Aus-
fuhrungen lieferbar. Der modulare Aufbau er-
laubt Anodenfldchen von 0,075 bis zu 0,90 gm
pro Elektrolyseur.

Standardelekirode
Typ Barbel

Abmessungen
(ohne Anschlussfahne):
250 mm x 150 mm

Aktive Elektrodenfldche:
750 cm?

Schichtstarke:
212 um

Standardelekirode
Typ Barbara

Abmessungen
(ohne Anschlussfahne):
500 mm x 150 mm

Aktive ElektrodenfliGche:
1500 cm?

Schichtstarke:
212 um

Streckgitterelekiroden

Streckgitterin den unterschied-
lichsten AusfUhrungen mit und
ohne angeschweiBten Kontak-
tierungselementen.

Sondergeometrien

Speziell nach Kundenwunsch
gefertigte ElektrodengréBen.
Wirtschaftliche Herstellung
durch Wasserstrahlschnitt.

Verschweif3te Elekiroden

Besonders groBfldchige Eleki-
roden oder komplexe Geome-
frien sind durch Verschweien
herstelloar.
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Gegduseverstarkung

aus Edelstahl
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Schutzabdeckung
fUr Stromkontakte

Auf Basis unserer Diamantelekiroden und
Elekirolyseure bauen wir Komplettanlagen.
Unsere kompakten elektrochemischen Ge-
samtsysteme ermdglichen einen preisguns-
tigen Einstieg fUr die Evaluierung bzw. klei-
nere industrielle Anwendungen. Es handelt
sich um einfach zu bedienende ,Plug&-
Play"-Systeme die erweiterbar gestaltet
sind.

Bei gréBeren industriell genutzten Anlagen
sind wir sowohl fUr Planung als auch Aus-
fUhrung der Ansprechpartner fir unseren
Kunden, wobei wir sehr groBen Wert auf
eine enge Zusammenarbeif legen.



“our tool is the hot filament"

DiaCCon ist ein weltweit fUhrendes Unter-
nehmen im Bereich der CVD-Diamantbe-
schichtung. Wir sind spezialisiert auf die
qualitativ hochwertige Diamantbeschich-
tung von Gileitringdichtungen/-lagern und
die Herstellung von langzeitstabilen Diao-
mantelekiroden.

DiaCCon GmbH

[,‘ M@N Dr. Mack-StraBe 81
D-920762 FUrth

Tel.: +49(0)911 - 950 956 - 61
Fax: +49(0)911 - 950 956 - 69

info@diaccon.de
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